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PRODUKTBESCHREIBUNG
Das NautiPox EP 20 Thixotropes Harz Set ist ein Zwei-Komponenten-Epoxidharz auf Basis eines
I6sungsmittelfreien Epoxidharzes (EP 20) mit einem Polyamin-Addukt als Hartungsmittel (EP 300). Die
héhere Viskositat im Vergleich zu NautiPox EP 10 Universalharz bietet einen Vorteil bei senkrechten-,
oder Uberkopf- Laminaten. NautiPox EP 20 sorgt fir eine ausreichende Durchdringung des Laminates,
ohne dabei abzutropfen.

EIGENSCHAFTEN UND VERWENDUNGSZWECK

e Einsetzbar als Universal-Epoxidsystem zum Konservieren, Kleben und Verstarken verschiedener
Materialien;
Einsetzbar in Verbindung mit Verstarkungsgeweben wie Glasfaser, Kevlar und Kohlefaser;
Unempfindlich gegen verschiedene Chemikalien;
Mit Fullstoffen zu Epoxidmassen mit unterschiedlichen Viskositdaten kombinierbar;
Gut bestandig gegen Eintauchen in Wasser;
Geeignet fir die Behandlung von Polystyrolschaum;
Uberstreichbar mit IJmopox ZF Primer, IJmopox HB Coating, Variopox Rolcoating und Double
Coat.

FARBTON & GLANZGRAD
Transparent, Hochglanz

BASISDATEN (BEI 20 °C UND 50% REL. L.F.)

Dichte : cal,1g/cm3 (gemischtes Produkt)

Festkorper :oca. 100% (Volumen)

Empfohlene Sch|chtd|cke je nach Anwendung

Staubtrocken nach : 4 Stunden

Vollstandig ausgehartet

nach : 2 Tagen, siehe zusatzliche Informationen

Uberlackierbar nach : minimal 24 Stunden, siehe zusatzliche Informationen
maximal unbegrenzt, vorausgesetzt sauber und geschliffen & fettfrei

Lagerfahigkeit : nicht gemischt, in der Originalverpackung an einem kihlen und frostfreien
Ort mindestens 12 Monate

Flammpunkt : Basis >100 °C

(DIN53213) Harter 112 °C

ERGIEBIGKEIT

Je nach Anwendung : ca. 2,0 - 4,0 m2/kg (ca. 1,8 - 3,6 m2/I)

Die praktische Ergiebigkeit hangt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Form des Objekts, dem
Zustand und dem Profil der Oberflache, der Anwendungsmethode, den Witterungsbedingungen und
der sachkundigen Anwendung.

GEEIGNETE UNTERGRUNDE VORBEHANDLUNG UND TEMPERATUR
Holz :  Trocken und frei von Fett, Staub und losen Teilen. Feuchtigkeitsgehalt
max. 12%. Vorbehandelt mit NautiPox Grundierharz und geschliffen mit
Kérnung P120.

Andere Untergriinde :  Trocken und frei von alten Farbschichten, Fett, Staub und losen Teilen,
geschliffen mit Kérnung P120.
Reinigung : De IJssel Double Coat Entfetter

Wahrend der Verarbeitung und der Aushartung ist eine Mindesttemperatur von 15°C erforderlich. Die
Untergrundtemperatur muss mindestens 3°C Uber dem Taupunkt liegen.
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VERARBEITUNGSHINWEISE
Unmittelbar vor dem Gebrauch die Komponenten intensiv miteinander mischen, in einen sauberen
Mischbecher gieBen und nochmals mischen. Die Mischung in einen flachen Behalter umfillen und
hieraus das Material mit einem Pinsel oder einer Rolle verteilen. Niemals Losungsmittel zufiigen!
Die Laminate aus Glasfaser, Aramid oder Kohlenstoff mit einem Spachtel aus Gummi oder einer
Nadelwalze entliften. Wenn die Verarbeitungszeit abgelaufen ist, das Material nicht mehr verarbeiten.
Wenn die Reaktion zwischen Harz und Harter schon zu weit fortgeschritten ist, wird eine schlechte
Haftung auf dem Verstarkungsmaterial die Folge sein. Wenn die Aushartung bei Temperaturen unter
15°C stattfindet, kann sich auf der Oberflache ein Fettfilm (Aminréte) bilden. Dies wird sich nachteilig
auf die Haftung einer nachfolgenden Schicht auswirken.

Mischungsverhaltnis : 100 Harz : 50 Harter (Gewichtsteile)
Verdlinnung . Nicht verdinnbar
Verarbeitungszeit : Bei 15 °C 40 Minuten.

Bei 20 °C 30 Minuten.
Bei 25 °C 20 Minuten.
Die Verarbeitungszeit ist vom Volumen der Mischung abhangig.

ZUSI"\TZ__LICHE INFORMATIONEN
e Uberstreichen und Durchhartung NautiPox EP 20 Thixotropes Harz Set

15 °C 20 °C 25 °C
Minimum, mit IJmopox oder Variopox, 36 Stunden 24 Stunden 24 Stunden
geschliffen mit Schleifpapier P120
Minimum, mit Double Coat in Farbtone, 3 Tage 2 Tage 2 Tage
geschliffen mit Schleifpapier P180
Minimum, mit Double Coat Dubbel UV oder 14 Tagen 14 Tagen 14 Tagen
Double Coat Karaat, geschliffen mit
Schleifpapier P180
Maximum, mit IJmopox, Variopox oder Double Unbegrenzt Unbegrenzt Unbegrenzt
Coat in Farbtdne, geschliffen mit Schleifpapier
P120-P180
vollsténdig ausgehartet 4 Tage 2 Tage 2 Tage

Uberlackierbar mit IJmopox ZF Primer, IJmopox HB Coating, Variopox Rolcoating oder Double Coat.

e Empfohlene Schichtstarke
Die empfohlene Schichtstarken in diesem Technischen Datenblatt gelten pro Lackiergang und sind
abhangig von der Art der Applikation. Wie viele Lackiergange notwendig sind hangt von der Art
der Applikation, den auBeren Bedingungen und der Art des zu beschichtenden Substrates ab. Die
notwendige Anzahl der Lackiergange finden Sie in der ,Lack-System-Empfehlung".

e Verarbeitung
Wenn NautiPox EP 20 Thixotropes Harz Set in Verbindung mit Verstarkungsmaterialien
(Glasfaser, Kevlar oder Kohlefaser) verwendet wird, muss mit Hilfe eines Spachtelrollers oder
EntlGftungsrollers entliftet werden.
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SICHERHEITSINFORMATIONEN
Ausflhrliche Angaben finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Datum: Oktober 24
377-99999

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf jahrelanger Produktentwicklung und Erfahrungen in der Praxis
und sind zum Zeitpunkt der Veréffentlichung zutreffend. Dessen ungeachtet ibernimmt NautiCare GmbH & Co. KG
keinerlei Haftung fir Arbeiten, die geméB dieser Daten gefertigt wurden, da das endgliltige Ergebnis auch durch
Faktoren bestimmt wird, die auBerhalb unserer Verantwortung und unserem Einfluss liegen. Ferner wird eine
Haftung fir die Richtigkeit und Vollstédndigkeit der Angaben ausgeschlossen. NautiCare GmbH & Co. KG behélt sich
das Recht vor, ohne vorherige Ankiindigung Anderungen an diesem Blatt vorzunehmen. Dieses Datenblatt ersetzt
alle vorherigen Ausgaben.
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